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Was kann Atimix

• Das ATIMIX-System kann die statischen Ladungen, die aus der 
Tribo- und Corona-Applikation stammen aus den Substraten  
entfernen.

• Wie funktioniert das ATIMIX-System?
• Der sogenannte Absorbierer wurde von der Firma ATE entwickelt, 

um die statische Ladung in Bewegung zu setzen und aus dem 
Innern des Substrates in den Absorber zu transportieren.

• Der zweite Bestandteil im Zusammenwirken mit dem Absorber ist 
die Vorrichtung zur Ableitung der Ladungen. Der Ableiter entlädt 
kontinuierlich den Absorber. Auf diese Weise schafft man eine 
Bewegung der statischen Ladungen, die aus den Pistolen stammen.



1. Absorbierung der Elektrostatik

• Wohin werden die Ladungen abgeleitet?
• Atimix besteht darin, dass die Vorrichtung zur Ableitung 

eine viel größere Menge statischer Ladungen an die Luft 
abgibt, als über die Erdung abgebaut werden kann.

• Das System führt die absorbierten statischen Ladungen 
nicht an Erde ab, sondern an die Luft (2 bis 3m entfernt 
von der Kabine), ohne dort Störungen des 
Applikationsprozesses zu verursachen.



2.Druckluft De-Ionisierung
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3. ATIMIX Gas

• ATIMIX dosiert dem Lack ein Edelgasgemisch zu. 
Das Gas wird in geringen Mengen dem 
Pulverbehälter zugeführt und bewirkt eine 
Verbesserung der Aufnahmekapazität für 
elektrostatische Ladungen. Dadurch wird 
insbesondere der Auftragswirkungsgrad der 
Feinstpartikel erhöht.
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